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Jednostka projektowa
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               POZNAŃSKI OŚRODEK SPECJALISTYCZNYCH

USŁUG MEDYCZNYCH
AL. SOLIDARNOŚCI 36
61-696  POZNAŃ
                           

 

TEMAT PROJEKTU/OBIEKT:

BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W REJONIE ULICY ALEKSANDRA HERCENA W
POZNANIU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODARO-
WANIEM TERENU. DZ. NR EW.: 18/3, 18/4, 18/9;       
OBRĘB EW.: 0052 WINIARY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

                                      KARTA ETAPOWANIA INWESTYCJI
FAZA:   
                                                      PROJEKT KONCEPCYJNY

ADRES INWESTYCJI:                        61-671 POZNAŃ, REJON UL. A. HERCENA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  V

        ETAP 1 

1.  Budowa tężnia solankowej z pergolą – segment A (5 modułów konstrukcyjnych w osiach 1-6) 
wraz z infrastrukturą techniczną i technologiczną obiektu ( w tym również przyłączy wod-kan. i 
instalacji elektroenergetycznej zasilającej obiekt),

2.  Wykonanie zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego wokół obiektu, w tym m.in.: nawierzchni 
utwardzonych (w obrębie tężni oraz strefy parkingowej wraz z ciągiem pieszym, komunikującym 
parking z tężnią solankową),

3.  Przebudowa zjazdu z ul. Hercena (wyjazd z parkingu) wraz z montażem szlabanu,
4.  Montaż elementów małej architektury (w strefie inhalacyjnej tężni solankowej),
5.  Montaż instalacji oświetlenia zewnętrznego terenu oraz iluminacyjnego tężni solankowej 

(segment A),
6.  Montaż instalacji do nawadniania i pielęgnacji terenów zieleni urządzonej,
7.  Montaż instalacji do retencjonowania wód opadowych
8.  Montaż ogrodzenia od strony ul. A.Hercena wraz z bramą przesuwną (wyjazd z parkingu).

ZAKRES:
Nr działki.: 18/3 - jednostka ewidencyjna: Miasto Poznań; Obręb ew: Winiary,
                  18/4 - jednostka ewidencyjna: Miasto Poznań; Obręb ew: Winiary,
                  18/9 - jednostka ewidencyjna: Miasto Poznań; Obręb ew: Winiary,
       

 Charakterystyka
ETAP 1 planowanej inwestycji obejmować będzie budowę tężni solankowej (segment A) z tarniną
(stanowiącą wypełnienie gradierni), założonej na planie prostokąta o wymiarach 3,60m x 6,70m
oraz wysokości ok. 4,50m.
Od  strony  zachodniej  i  wschodniej  do  korpusu  gradierni  przylega  szkieletowa  konstrukcja
drewniana  pergoli  o  długości  8,15m  oraz  szerokości  9,25m,  która  pełnić  będzie  funkcję
wydzielonej przestrzeni rekreacyjnej z ławkami przeznaczonymi dla sesji inhalacyjnych.
Wokół  obiektu  przewidziane  zostało  urządzenie  strefy  relaksu  o  zgeometryzowanym  rzucie,
założonym na planie prostokąta. 
Na  terenie  objętym  opracowaniem  zaprojektowano  również  zgeometryzowany  układ  ciągów
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pieszych, utwardzonych nawierzchnią mineralną z kostki betonowej.
Wokół  tężni  solankowej  w  strefach  inhalacyjnych  zaprojektowano  przestrzeń  utwardzoną
nawierzchnią z kostki granitowej.
Ponadto w ramach ETAPU 1 przewidziano również: montaż elementów małej architektury (ławek
z  oparciem,  koszy  na  śmieci,  itp.),  montaż  instalacji  oświetlenia  zewnętrznego  terenu  oraz
iluminacyjnego tężni solankowej (segment A),  wykonanie instalacji do nawadniania i pielęgnacji
terenów  zieleni  urządzonej,  wykonanie  instalacji  do  retencjonowania  wód  opadowych  ze
zbiornikiem o pojemności min. 15m3, a także wykonanie ogrodzenia od strony ul. Aleksandra
Hercena.

                       Zakres 
1.   Nawierzchnie utwardzone

N1A. Nawierzchnia z kostki granitowej łupanej format 9-11cm, kolor szary
N1B. Nawierzchnia z kostki granitowej łupanej format 9-11 cm, kolor czarny
N2. Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej format 10x20cm, kolor szary   
N3. Nawierzchnia z geoktaty trawnikowej o wzmocnionej podbudowie
N4. Kora sosnowa o grubej frakcji
N6. Nawierzchnia z marmuru dolomitowego, frakcja 16-22mm
N7. Trawnik z siewu

Powierzchnie 
zgodne z 
opisem do PK

2. Tężnia solankowa z tarniną – segment A
   Długość tężni
   Szerokość  tężni (wraz z konstrukcją osłaniającą strefy inhalacyjne – pergolą)
   Wysokość tężni

Powierzchnia zabudowy segmentu A bez konstrukcji pergoli 
Powierzchnia zabudowy segmentu A wraz z konstrukcją pergoli

   Powierzchnia ścian tarniny

8,15m
9,25m
4,50m

24,12m²
75,40m²
46,50m²

3. Elementy małej architektury
Ławka Ł1 z oparciem ze stopu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL
7016 z podłokietnikami oraz siedziskiem i oparciem z drewna egzotycznego.        
Wymiary: 77/60/182cm (wys./szer./ dł.). 

  Kosz na śmieci K1- stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 7016.
  Wymiary: 800/320/320 mm (wys./szer./ gł.). 

6 szt.

1 szt.

4. Oświetlenie zewnętrzne - iluminacyjne
L1 - Oprawa oświetlenia iluminacyjnego LED o mocy 13,4 W, montowana do 
konstrukcji szkieletowej pergoli,
L2 - Oprawa oświetlenia zewnętrznego LED (typu parkowego) o mocy 28W, 
montowana do słupa h= 4,0m, kolor: antracyt matowy, wraz z fundamentem 
betonowym prefabrykowanym,

6 szt.

4 szt.

5. Infrastruktura techniczna i uzbrojenie terenu 
- Przyłącze wraz z instalacją zewnętrzną wodociągową (wody pitnej do celów   
  uzupełniania ubytku w zbiornik u solankowym);
- Przyłącze wraz z instalacją zewnętrzną kanalizacji sanitarnej (zrzut medium 
  solankowego),
- Instalacja technologiczna z komorą technologiczna i  zbiornikiem na solankę o 
  pojemności 15m³
- Przyłącze i instalacje elektroenergetyczne zewnętrzne,
- Instalacja oświetlenia zewnętrznego i iluminacyjnego obiektu,
- instalacje technologiczne tężni solankowej (w ramach obiektu). 
- instalacja do nawadniania i pielęgnacji terenów zieleni urządzonej,
- instalacja do retencjonowania wód opadowych ze zbiornikiem o pojemności 
  min. 15m3,
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       ETAP 2

1. Budowa tężnia solankowej z pergolą – segment B (5 modułów konstrukcyjnych w osiach 7-12) 
wraz z infrastrukturą techniczną i technologiczną obiektu),

2.  Wykonanie połączenia segmentu A i B za pomocą elementów osłonowych w postaci lameli z 
drewna klasy C30,

3.  Wykonanie zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego wokół obiektu (segment B), w tym m.in.: 
nawierzchni utwardzonych w obrębie segmentu B,

4.  Budowa miejsc postojowych,
5.  Montaż instalacji technologicznej,oświetlenia iluminacyjnego w ramach segmentu B,
6.  Montaż elementów małej architektury (w tym ławek bez oparcia, leżaków parkowych, stojaków na 

rowery, itp.)
7.  Rozbudowa instalacji oświetlenia zew. terenu wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia 

iluminacyjnego drzew,
8.  Montaż instalacji monitoringu wizyjnego terenu planowanej inwestycji,
9.  Wykonanie rabat pod nasadzenia,
10.  Wykonanie nasadzeń zieleni ozdobnej,

 
ZAKRES:
Nr działki.: 18/3 - jednostka ewidencyjna: Miasto Poznań; Obręb ew: Winiary,
                  18/4 - jednostka ewidencyjna: Miasto Poznań; Obręb ew: Winiary,
                  18/9 - jednostka ewidencyjna: Miasto Poznań; Obręb ew: Winiary,
                

1.   Charakterystyka
 

ETAP 2  planowanej  inwestycji  obejmować  będzie  budowę  tężni  solankowej  (segment  B)  z
tarniną (stanowiącą wypełnienie gradierni), założonej na planie prostokąta o wymiarach 3,60m x
6,70m oraz wysokości ok. 4,50m.

Od  strony  wschodniej  i  zachodniej  do  korpusu  gradierni  przylega  szkieletowa  konstrukcja
drewniana  pergoli  o  długości  8,15m  oraz  szerokości  9,25m,  która  pełnić  będzie  funkcję
wydzielonej przestrzeni rekreacyjnej z ławkami przeznaczonymi dla sesji inhalacyjnych.
Wokół  tężni  solankowej  w  strefach  inhalacyjnych  zaprojektowano  przestrzeń  utwardzoną
nawierzchnią z kostki granitowej.
Ponadto w ramach ETAPU 2 przewidziano również: montaż elementów małej architektury (ławek
bez oparcia  –  Ł2,  leżaków parkowych,  koszy  na śmieci,  stojaków na rowery,  itp.),  instalacji
oświetlenia iluminacyjnego tężni  solankowej (segment 2),  instalacji  oświetlenia iluminacyjnego
drzew, montaż instalacji monitoringu wizyjnego terenu planowanej inwestycji, a także wykonanie
nasadzeń zieleni ozdobnej.

                     Zakres
1.   Nawierzchnie utwardzone  

N3. Nawierzchnia z geoktaty trawnikowej
N4. Kora sosnowa o grubej frakcji
N5. Nawierzchnia z płyt kamiennych nieregularnych, granit szary
N6. Nawierzchnia z marmuru dolomitowego, frakcja 16-22mm
N7. Trawnik z siewu

Powierzchnie 
zgodne z 
opisem do PK

2. Tężnia solankowa z tarniną – segment B
   Długość tężni
   Szerokość  tężni (wraz z konstrukcją osłaniającą strefy inhalacyjne – pergolą)
   Wysokość tężni

Powierzchnia zabudowy segmentu B bez konstrukcji pergoli 
Powierzchnia zabudowy segmentu B wraz z konstrukcją pergoli

   Powierzchnia ścian tarniny

8,15m
9,25m
4,50m

24,12m²
75,40m²
46,50m²

3. Elementy małej architektury 
Ławka Ł1 z oparciem ze stopu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL
7016 z podłokietnikami oraz siedziskiem i oparciem z drewna egzotycznego.        
Wymiary: 77/60/182cm (wys./szer./ dł.). 
Ławka Ł2 bez oparcia ze stopu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL
7016 z siedziskiem z drewna egzotycznego. 
Wymiary: 77/60/182cm (wys./szer./ dł.).
Leżak parkowy LP ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 

6 szt.

5 szt.

4 szt.
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7016 oraz elementami wykończeniowymi z drewna egzotycznego. Wymiary: 
163x93x60 (dł./wys./ szer.). 
Stojak na rowery SR- stal ocynkowana malowana proszkowo na RAL 7016

  Wymiary: 57,5/65/8cm (wys./szer./gł.),
  Kosz na śmieci K1- stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 7016.
  Wymiary: 800/320/320 mm (wys./szer./ gł.). 

7szt.

3 szt.

4. Oświetlenie zewnętrzne - iluminacyjne
L1 - Oprawa oświetlenia iluminacyjnego LED o mocy 13,4 W, montowana do 
konstrukcji szkieletowej pergoli,
L2 - Oprawa oświetlenia zewnętrznego LED (typu parkowego) o mocy 28W, 
montowana do słupa h= 4,0m, kolor: antracyt matowy, wraz z fundamentem 
betonowym prefabrykowanym,
L3 - Oprawa LED-owa do zabudowy w podłożu (wpuszczana)

6 szt.

2 szt.

12 szt.

5. Infrastruktura techniczna i uzbrojenie terenu 
- podłączenie segmentu B do wykonanych w ramach ETAPU 1 instalacji wod-
  kan, technologicznych i elektrycznych,
- instalacje technologiczne tężni solankowej (w ramach obiektu). 

  - montaż instalacji oświetlenia iluminacyjnego segmentu B oraz drzew,
  - wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego terenu planowanej inwestycji.
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