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1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotyczg dziatek nr 18/4, 18/3,
18/9 (ob. 52 Winiary) przy ul. Hercena w Poznaniu, gmina m. Poznan, powiat Poznan,
wojewodztwo wielkopolskie.

Celem przeprowadzonych w maju 2021 roku badan terenowych byto rozpoznanie
warunkéw podfoza gruntowo-wodnego dla projektu budowy tezni solankowej.

Opinie sporzgdzono zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkdw posadowienia obiektow budowlanych.

2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotowg
literature i materiaty archiwalne:

1. Majer E., Sokotowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania
geologiczno-inzynierskiego. PIG-BIP Warszawa

2. Paczynski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Panstwowy
Instytut Geologiczny

3. Witun Z,, 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKit.

4. Mapa topograficzna w skali 1:10 000.

5. Mapa geologiczna Polski — Arkusz 471 — Poznan, w skali 1:50 000.

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktdw prawnych i materiatow
pomocniczych, ktérych wykaz zamieszczono ponizej:

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity, Dz. U.
2020r., poz. 1064, 1339);

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony srodowiska. ( Dz. U. 2020 r., poz.
1219, 1378);

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.
2016 r., poz. 2033);

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane. (Dz. U. 2020 r., poz. 1333);
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5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych.

6. Normy polskie i europejskie:

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;
e PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe;

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

e PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne;

e PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1.Prace terenowe

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiajacego wykonano 6 otwordéw
badawczych do gtebokosci 3,00-5,00 m p.p.t. tacznie wykonano 25,00 mb wiercei. Miejsca
ich wykonania zostaty wyznaczone przez Zamawiajgcego i zaznaczone zostaty na dotaczonej
mapie dokumentacyjnej (zat. 2). Rzedne otworéw geotechnicznych wyznaczono na
podstawie danych lidarowych dla danego obszaru. Podane rzedne s3 rzednymi

orientacyjnymi i nie powinny stanowi¢ podstawy do projektowania. Na etapie wykonawczym

/ robdt ziemnych zaleca sie ustalenie rzednych terenu przez uprawnionego Geodete.
W trakcie badan ,in situ” podtoza gruntowego rodzaj (litologie) wystepujacych
w profilu gruntow okreslono na podstawie prdb pobieranych w trakcie wiercen zgodnie

z PN-EN 1997-2 w oparciu o analize makroskopowa.

4. WARUNKI SRODOWISKOWE

4.1. Stan obecny i zatozenia inwestycyjne

Teren badan jest ptaski. Dziatka ogrodzona, pokryta nasypami. W najblizszym sgsiedztwie
znajdujg sie budynki mieszkalne, handlowe i biurowe w dobrym stanie technicznym.

Projektowana inwestycja obejmowac bedzie budowe tezni solankowej.
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4.2. Morfologia, geologia i potozenie terenu badan

Obszar badan wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego potozony jest

w:
e Mezoregionie - Pojezierze Poznaniskie;
e Makroregionie - Pojezierze Wielkopolskie;
e Podprowingji - Pojezierza Potudniowobattyckie;
e Prowingiji - Niz Srodkowoeuropejski;
e Megaregionie - Pozaalpejska Europa Srodkowa.

Wedtug podziatu geomorfologicznego Niziny Wielkopolskiej, gmina miasta Poznania lezy
na Wysoczyznie Poznanskiej (Krygowski 1961). W podziale na jednostki geologiczne, miasto
potozone jest natomiast na terenie duzej jednostki, ktdrg stanowi niecka szczecifsko-tédzko-
miechowskiej, a konkretnie w obszarze jej czesci srodkowo wschodniej — niecki mogilensko-
tédzkiej. Strefy wyrdzniajgce sie w morfologii terenu gminy Poznan stanowig m.in. obnizenie
Warty, ktére zostato uksztattowane fluwioglacjalnie a w obrebie dna fluwialnie oraz skosnie
do niego zorientowane rynny subglacjalne (rynna Bogdanki, Cybiny i Potoku Junikowskiego).
Kolejnymi rozlegtymi formami powierzchniowymi sg wysoczyzny morenowe, ktére na pétnoc
od m. Poznan przechodza w akumulacyjne pagoérki morenowe oraz moreny o charakterze
moren spietrzonych. Charakterystyczne sg réwniez obszary sandrowe, takie jak sandr

Junikowo-Przezmierowa oraz sandr Naramowic-Umultowa.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

5.1. Warunki geotechniczne

Od powierzchni terenu we wszystkich otworach nawiercono warstwe nasypéw
niekontrolowanych, zbudowanych z piasku drobnego prdéchnicznego, piasku drobnego
prochnicznego z domieszkg gliny piaszczystej, piasku drobnego préchnicznego z domieszka
kamieni, piasku drobnego, piasku sredniego, gliny piaszczystej, piasku gliniastego, kamieni,
humusu, gruzu, fragmentéw gruzu, gruzu, gruzu ceglanego, gruzu betonowego, w stanie
luzZnym, srednio zageszczonym, zageszczonym oraz w stanie konsystencji twardoplastycznej.

Migzszos¢ nasypdéw wynosi 0,50-1,40 m.
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Ponizej warstw przypowierzchniowych nawiercono niespoiste grunty
wodnolodowcowe, reprezentowane przez piaski drobne, piaski drobne zaglinione oraz piaski
drobne przewarstwione gling piaszczystg, w stanie S$rednio zageszczonym (lpg=0,53)
i zageszczonym (lpg=0,73). Grunty niespoiste wystepujg w dwdch zakresach gtebokosci: od
0,50 m p.p.t. do 1,70 m p.p.t. oraz od 3,50 m p.p.t. do gtebokosci rozpoznania. Ponizej
gruntéw niespoistych w potowie otworéw nawiercono spoiste grunty genezy lodowcowej
(typ konsolidacji ,,B”), wyksztatcone w postaci piaskéw gliniastych lokalnie z domieszkg zwiru
lub na pograniczu glin piaszczystych lokalnie z domieszkg zwiru oraz glin piaszczystych
lokalnie z domieszka zwiru lub na pograniczu piaskéw gliniastych z domieszka zwiru, w stanie
konsystencji plastycznej (I.=0,30), twardoplastycznej na pograniczu plastycznej (1.=0,25)
i twardoplastycznej (1.=0,20). Grunty spoiste wystepuja do gtebokosci rozpoznania
w otworach nr 1, 2 i 6. W pozostatych otworach spag gruntéw spoistych nawiercono na

gtebokosci 3,50-3,70 m p.p.t. .

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych. Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metoda korelacji oraz wzoréw
empirycznych i doswiadczen.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych  warstw
zestawiono w tabeli parametrow geotechnicznych (zatgcznik nr 5). Budowe geologiczng
z podziatem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otwordw geotechnicznych
(zatacznik nr 3) oraz na przekrojach geotechnicznych (zatgczniki nr 4).

Gtéwnym parametrem charakteryzujgcym grunty niespoiste jest stopien zageszczenia Ip, a
grunty spoiste stopien plastycznosci /.

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntéw rodzimych wystepujgcych w podtozu,
wydzielono trzy grupy gruntéw. W obrebie grupy, w przypadku zréznicowania litologicznego

i wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono jedng warstwe

geotechniczna.

WARSTWA |A — nasypy niekontrolowane wykonane z piasku drobnego prdchnicznego, piasku
drobnego préchnicznego z domieszky gliny piaszczystej, piasku drobnego

prdochnicznego z domieszkg kamieni, piasku drobnego, piasku $redniego,
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gliny piaszczystej, piasku gliniastego, kamieni, humusu, gruzu,
fragmentdéw gruzu, gruzu, gruzu ceglanego, gruzu betonowego, w stanie
luznym, $rednio zageszczonym, zageszczonym oraz w stanie konsystencji
twardoplastycznej. Grunty stabonosne o zréznicowanym sktadzie,
przepuszczalnosci oraz stanie — nie powinny stanowi¢ bezposredniego

podtoza budowlanego.

Grupa Il — obejmuje plejstoceriskie mineralne grunty niespoiste, wodnolodowcowe.

Wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

WARSTWA IIA — piaski drobne zaglinione, piaski drobne przewarstwione gling piaszczysta,
wilgotne, w stanie S$rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia 1p=0,53. Grunty srednio przepuszczalne*.

WARSTWA 1IB — piaski drobne, wilgotne, w stanie zageszczonym, o uogdélnionym stopniu

zageszczenia Ip=0,73. Grunty srednio przepuszczalne*.

Grupa lll — obejmuje plejstocenskie mineralne grunty spoiste pochodzenia lodowcowego.
Grunty te oznaczono symbolem konsolidacji B. Wydzielono trzy warstwy

geotechniczne.

WARSTWA 1lIA — gliny piaszczyste z domieszkg zwirdw, wilgotne, o stanie konsystencji

plastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I = 0,30. Grunty

potprzepuszczalne*.

WARSTWA 1lIB — gliny piaszczyste z domieszky zwirdéw, gliny piaszczyste na pograniczu

piaskéw gliniastych z domieszka zwirdw, piaski gliniaste z domieszka
zwirdw, piaski gliniaste, wilgotne, o stanie konsystencji twardoplastycznej
na pograniczu plastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I = 0,25.

Grunty stabo przepuszczalne i pétprzepuszczalne*.

WARSTWA IIIC — gliny piaszczyste z domieszkg zwirdw, piaski gliniaste na pograniczu glin

piaszczystych z domieszkg zwirdw, piaski gliniaste na pograniczu glin

piaszczystych, wilgotne, o stanie konsystencji twardoplastycznej, o
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uogolnionym stopniu plastycznosci I = 0,20. Grunty stabo przepuszczalne i

potprzepuszczalne™.

*przepuszczalnos¢ gruntéow okreslono zgodnie z Pazdro Z., Kozerski B., 1990: Hydrogeologia ogdina

Warunki w podtozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze
przedmiotowg analize proponuje sie zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych, pod warunkiem wybrania oraz wymiany nasypéw
niekontrolowanych.

Grunty rodzime — utwory piaszczyste w stanie Srednio zageszczonym i zageszczonym
oraz grunty spoiste w stanie twardoplastycznym i twardoplastycznym na pograniczu
plastycznego charakteryzujg sie korzystnymi wartosciami parametréow geotechnicznych
i mogg stanowic¢ podtoze budowlane.

Grunty rodzime w stanie plastycznym o 1,=0,30 (warstwa lllIA), ze wzgledu na swdj stan
mogq charakteryzowac sie pogorszonymi parametrami geotechnicznymi, dlatego w procesie
projektowania nalezy traktowac je indywidualnie.

Zalegajgce na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane z uwagi na niejednorodny
sktad oraz stan sg zaliczane do gruntéw stabonosnych, dlatego nie mogg stanowi¢ podtoza
gruntowego projektowanej inwestycji. Zaleca sie wybrac je z podtoza gruntowego do stropu
gruntu nosnego i wymieni¢ na jednorodny materiat piaszczysto-zwirowy o kontrolowanym
zageszczeniu.

Decydujace znaczenie o wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu bedg

miaty wyniki obliczen statycznych przeprowadzonych przez Projektanta/Konstruktora

5.2.Warunki wodne

W okresie, w ktéorym prowadzono prace terenowe (24.05.2021r.), w czasie wiercen nie
stwierdzono wystepowania wdd podziemnych do gtebokosci rozpoznania.

Stan wéd gruntowych w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajgcym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania
dtugotrwatych okreséw opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. W ujeciu

szerszym poziom wod gruntowych zalezny jest od ogdlnej sytuacji hydrologicznej oraz stanu
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lokalnych wod. Wody opadowe mogg stagnowac na stropie gruntéw spoistych (grupa lll),

w szczegolnosci po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach.

6. POSUMOWANIE | WNIOSKI

Celem przeprowadzonych w maju 2021 roku badan terenowych byto rozpoznanie
warunkéw podtoza gruntowo-wodnego dla projektu budowy budynkéw mieszkalnych na

dz. nr 18/4, 18/3, 18/9 przy ul. Hercena w Poznaniu.

Zebrane materiaty pozwalajg na sformuftowanie nastepujgcych wnioskow:

- Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie | kategorii
geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdow posadawiania obiektdw budowlanych, pod warunkiem wybrania i wymiany
nasypow niekontrolowanych.

- Na etapie prac ziemnych zalecany jest nadzér geotechniczny, w celu odbioru dna
wykopu.

- Grunty rodzime — utwory piaszczyste w stanie srednio zageszczonym i zageszczonym oraz
grunty spoiste w stanie twardoplastycznym i twardoplastycznym na pograniczu
plastycznego charakteryzujg sie korzystnymi wartoSciami parametréw geotechnicznych
i mogg stanowic¢ podtoze budowlane.

- Grunty rodzime w stanie plastycznym o 1,=0,30 (warstwa IllA), ze wzgledu na swdj stan
mogg charakteryzowac sie pogorszonymi parametrami geotechnicznymi, dlatego na
etapie projektowania nalezy traktowac je indywidualnie.

- Zalegajace na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane zaleca sie wybra¢ z podtoza
gruntowego do stropu gruntu nosnego i wymieni¢ na jednorodny materiat piaszczysto-
zwirowy o kontrolowanym zageszczeniu.

> Rozpoznane na badanym terenie utwory niespoiste (grupa Il) nalezg do gruntow
niewysadzinowych, a grunty spoiste (grupa |Ill) do gruntéw bardzo mocno
wysadzinowych.

> W czasie wiercen nie stwierdzono wystepowania wéd podziemnych do gtebokosci

rozpoznania.
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> Wody opadowe mogg stagnowaé na stropie gruntéw spoistych (grupa |lll),
w szczegolnosci po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach.

> Stan wéd gruntowych, w naturalny sposdb bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajgcym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania
dtugotrwatych okreséw opaddéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopdéw.

- Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m.

> Przydatno$¢ i wykorzystanie nasypdéw niebudowlanych powinno byé poddane
indywidualnej analizie na etapie budowy. Ze wzgledu na charakter wyksztatcenia
litologicznego opisanych nasypdw niekontrolowanych nie zaleca sie ich ponownego
wykorzystania.

- Rozpoznanie warunkdw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych podtoza
ma charakter punktowy.

- Zracji iz badania geotechniczne byty wykonywane punktowo (stan rzeczywisty migzszosci
nasypow odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego i sondowania)
migzszo$¢, gtebokos$¢ zalegania i sktad gruntéw antropogenicznych oraz organicznych
mogg by¢ zrdznicowane. Z tego powodu zaleca sie prowadzenie nadzoru
geotechnicznego nad pracami ziemnymi w czasie trwania budowy.

- Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje uplastycznienie sie gruntéow spoistych i rozluznienie gruntéw
piaszczystych, co w konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podtoza.

> Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury

gruntow, co obnizytoby ich nosnos¢.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3

Profil numer 1

Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: Poznan

Obiekt: budowa tezni solankowej

Zleceniodawca: Poznanski Osrodek Specjalistycznych Ustug Medycz

RZedna: 90.40 m n.p.m.

Wiercenie: PGiG ManGeo

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Mateusz Manka Skala 1:60 | Data wiercenia: 2021-05-24
83 Profil g | g g 3 g
<5 g Przelot S IS = S

% 85 &| 2| litologiczny Opis litologiczny < % £ £ o = 5

S| oRE 3 g 128 2 5

2 = > [0} (2]

= [mppt| @ | [m] [m] @ >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N AN nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku nN (Ps. K m
u % g&yﬁ\/n\ $redniego, kamieni, brgzowy (Ps. K) IA W
Z| 2 ,{:/\‘//< 0:30| “nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku drobnegq (PdH, Py, Pg)
//A\// préchnicznego, piasku drobnego, piasku
O 0.70 liniastego, szaro-brazowy sz9
g .vi piasek drobny, jasnobrgzowy Pd A 055
g _ _ |
% § / o ’ 1.50 glina piaszczysta z domieszka zwiru, brgzowa w
|u—: % E . - T
Se[ 20 .
8 / g Gp+Z| 1B 0.25 | tplipl
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3

Profil numer 2

Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: Poznan

Obiekt: budowa tezni solankowej
Zleceniodawca: Poznanski Osrodek Specjalistycznych Ustug Medycz
Wiercenie: PGiG ManGeo

RZedna: 90.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Mateusz Manka Skala 1:60 | Data wiercenia: 2021-05-24
o 2 g 5
28 Profil 5 | <3| 8 £
SO & Przelot = 2 o

€| 8£8%| & litologiczny Opis litologiczny > % £l 5 a o 2

§ g UE>). g | = &»

[mppt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
(’)‘// nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku drobnego
w| ¢ prochnicznego z domieszka kamieni, szary nN (PdH+$K) mw szg
Z| o |A
zZ| S : -
=z 0.50 nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku
@/‘// gliniastego, gliny piaszczystej, humusu, nN(Pg, Gp, H)
1.0 0.90 | szaro-brazowy _ -
glina piaszczysta z domieszkg zwiru, brazowa .
Gp+Z
[a) [
’LH‘ f=4
5 g 1.70 | piasek gliniasty na pograniczu gliny piaszczystej w tpl
'5:_: 320 z domieszkg zwiru, brgzowy lnc 0.20
I .
o | Rg//Gp42
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3

Profil numer 3

Gmina: m. Poznan

Miejscowosé: Poznan Obiekt: budowa tezni solankowej

Zleceniodawca: Poznanski Osrodek Specjalistycznych Ustug Medycz
RZedna: 90.70 m n.p.m.

Powiat: Poznan Wiercenie: PGiG ManGeo
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Mateusz Manka Skala 1:60 | Data wiercenia: 2021-05-24
o 2 g o 5
£g © Profil 5 s8N | 3 2
< b= . . Przelot o ) 2 8 3
2| 853| € litologiczny Opis litologiczny > % £| 5 o = =4
8| 5zg| 2 g8 88| 2 5
8 g E |3 g &
= [mppt| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
w| ¢ }{\)«/\/\ nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku drobnego
|z :/)\(\/‘( préchnicznego, fragmentéw gruzu, kamieni, czarmyN (PdH, frag.gti K) mw
22 XK
%0 0.50 piasek drobny zagliniony, brgzowy
- . Pd zgl| 0.50
- . 29
ol " 1.00 piasek drobny przewarstwiony gling piaszczysta, 1A
3 : brazowy Pd||Gd 0.55
oSS 1.70 | glina piaszczysta z domieszkg zwiru, bragzowa
2.0 (/. / w
E.r ol / Gp+Z
5|8 nB 0.25 | tpl/pl
E &30 3.00 piasek gliniasty z domieszkg zwiru, brazowy .
© o Pg+Z
| 3.50 piasek drobny, jasnobrgzowy
—4.0
Pd 1B mw | 0.70 z9
5.0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3

Profil numer 4

Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: Poznan

Obiekt:
Zleceniodawca: Poznanski Osrodek Specjalistycznych Ustug Medycz
Wiercenie: PGiG ManGeo

budowa tezni solankowej

RZedna: 90.90 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Mateusz Manka Skala 1:60 | Data wiercenia: 2021-05-24
R © ©
g3 |, Profil Przclof R 2 2
3] g , ) rzelo . . S s 2
% iqc:;_u_a § g litologiczny Opis litologiczny g’ % % £ o = S
S| ORE g 282 & E
2 = > [0} (2]
= [mppt| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N AN nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku hN (Ps m In
5 \/N\/n\ Sredniego, brgzowy ( d
wl o '{: \//< 0.30 nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku drobnego
= 2| (\/ \% préchnicznego, gruzu, kamieni, szary IA
=z Vo4 nN (PdH, gr., K) szg
.
PN /
1.30 piasek gliniasty na pograniczu gliny piaszczystej,
[ brazowy
20 Pg/Gp lic | W 0.20 | tpl
a
’Lhr j =
5 §73.O 2.90 glina piaszczysta z domieszka zwiru, brgzowa
==t
x| 2 :
< 2 Gp+Z| llIA 0.30 pl
]It
3.70 piasek drobny, jasnobrazowy
Pd 1B mw | 0.75 z9
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.nr: 3

Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: Poznan

Obiekt: budowa tezni solankowej
Zleceniodawca: Poznanski Osrodek Specjalistycznych Ustug
Wiercenie: PGiG ManGeo

edycz

RZedna: 90.90 m n.p.m.

Skala 1:60 | Data wiercenia: 2021-05-24

Wojewodztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Mateusz Manka
8 Profil ] S o ? €
S £ Przelot 5 e
2] 888 & liologiczny Opis litologiczny > £ El g | = 2
8 Gl g g s} § Qo 2 g
3 g 3 8| = 3
= |Imppt| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NASIAN nasyp niekontrolowany zbudowany z gruzu nN (gr.bet.,| PdH) zg9
(*)y/ 0.20 etonowego, piasku drobnego préchnicznego, czarny
w o nasyp niekontrolowany zbudowany z gliny n (GP+H)|A tpl
zZ| 3 /7 0.60 iaszczystej z domieszkg humusu, brgzowy mw
f / nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku drobneg@n| (PdH+Gp) szg
—1.0 préchnicznego z domieszka gliny piaszczystej,
/ 110 rgzowo-czarny
. glina piaszczysta z domieszkg zwiru, brazowa
r S e 0.20 | tpl
20 / S 2.00 glina piaszczysta z domieszkg zwiru, brazowa Gp+Z
o [ N : L
B / S nBs 0.25 | tpl/pl
E §73 0| - 2.90| piasek gliniasty z domieszkg zwiru, brgzowy
g2 : Pg+Z
N
NI L
3.60 piasek drobny, jasnobrgzowy
—4.0
Pd 1B mw | 0.75 z9
5.0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3

R

ustugi geologiczne i geotechniczne Profil numer 6

Miejscowos¢: Poznan
Gmina: m. Poznan
Powiat: Poznan

Obiekt: budowa tezni solankowej

Zleceniodawca: Poznanski Osrodek Specjalistycznych Ustug

edycz
Wiercenie: PGiG ManGeo Rzedna: 90.70 m n.p.m.

INNE
Nasyp

{vjy/ 0.20| nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku

1.0 f/‘//

gliniastego, gliny piaszczystej, piasku drobnego,

gruzu ceglanego, czarno-brgzowy
N (Pg,/Gp, Pd ,gr'.’c\;egL)mw

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Mateusz Manka Skala 1:60 | Data wiercenia: 2021-05-24
83 2 o S
8T . c N 0
28 © Profil < s8N | 3 2

= Przelot 2 L2 o

2| 883| ©| itologiczny Opis litologiczny > £ El g | = 2

8 15} S g = el SS9 k) %

k] ™ § E = 9 g &

= [mppt| @ | [m] [m] @ >

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

NASIAN nasyp niekontrolowany zbudowany z kamieni nN (K) -

tpl

1.40 glina piaszczysta z domieszkg zwiru, bragzowa Gp+7Z

CZWARTORZED
Plejstocen
T

1.80 glina piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego
z domieszka zwiru, brgzowa

1B w

N-

Gp//Pg+

0.25

tpl/pl

4.0

4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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MAN PGiG ManGeo Zat.nr
g gelogiane  georecine ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz 4
Data Nazwisko Podpis . . : Skala
Opracowat 05.2021r. | mgr inz. P.Sikora PrzekrOJ geOteChnlczny I-I ,
Weryfikowa’; dZ. nr 1 8/3, 1 8/9, 1 8/4, Poznan 1: %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla projektu budowy tezni solankowe;j

na dz. nr 18/3, 18/4, 18/9 (ob. 52 Winiary) przy ul. Hercena w Poznaniu

gmina m. Poznan, powiat Poznan, wojewddztwo wielkopolskie

Zalacznik nr 5

Tabela parametrow geotechnicznych

Geotechnical parameters

(1) - wartos¢ z badan laboratoryjnych / value obtained from laboratory test

(x) - na podstawie doswiadczen geotechniki / basin on common geotechnical knowledge

Wilgotnosé ﬁﬁiﬁi Gestosé Kat tarcia Edometryczny Modut Wytrzymatosé
Numer Sy".'bOI i Stan gruntu 9 . . @ . Spojnosé 4 modut $cisliwosci| pierwotnego v y X
warstwy . geolgicznej naturalna szkieletu objetosciowa wewnetrznego : X X na $cinanie
Rodzaj gruntu L . pierwotnej odksztatcenia
geotechn konsolidacji ziarnowego
icznej runtu
! 9 Wartos¢ parametru i Grupa nosnosci
geotechnicznego . ; Apparent ’ Primary podioza
. Water content Dens;%;fe?“d Bulk density cohesion Ang:els?;z:(zzrlng E:sg:ﬁ;ir deformaion Shear strenght
State of soil P intercept modulus
Number Type of soil Symbol of
of stratum P consolidation w, Ps P Cu 0] M, E, Sy
Ib L [%] [t/m’] [t/m’] [kPa] 1 [MPa] [kPa] [kPa]
1A nN - WIP*
A o wartos¢ charakterystyczna 0,53 - 16 2,65 1,77 - 30,6 65 456 48 827 -
wartos¢ obliczeniowa 0,48 - 17,60 2,39 1,60 - 27,5 58 911 43944 - 61
B Pd wartos$¢ charakterystyczna 0,73 - 14 2,65 1,82 - 31,5 93 273 69 192 -
wartos¢ obliczeniowa 0,66 - 15,40 2,39 1,64 - 28,4 83946 62 273 -
A Gp+2 wartos¢ charakterystyczna - 0,30 17 2,67 2,14 28,0 16,4 29 271 22 245 -
wartos¢ obliczeniowa - 0,33 18,70 2,40 1,93 25,2 14,8 26 344 20 021 - G3
B Gp+Z; Gp/Pg+Z; B wartos¢ charakterystyczna - 0,25 16 2,67 2,16 29,7 17,3 32758 24 896 -
Pg+Z; Pg wartos$c¢ obliczeniowa - 0,28 17,60 2,40 1,94 26,8 15,6 29482 22 406 -
e Gp+Z; Pg/Gp+Z; wartos¢ charakterystyczna - 0,20 12 2,67 2,18 31,5 18,3 36 897 28 042 - G2
Pg/Gp wartos¢ obliczeniowa - 0,22 13,20 2,40 1,96 28,4 16,4 33208 25238 -

*WIP — wymagajg indywidualnego podejscia




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

DESCRIPTION OF SYMBOLS

GRUNTY NASYPOWE — ARTIFICIAL FILL / EMBANKMENT

nB - Nasypy budowlane
nN - Nasypy niekontrolowane

structural fill / embankment
uncompacted fill ( rubble strewn ) / embankment

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS

Pg - Piasek gliniasty

Mp - Pyt piaszczysty

n -pyt

G -Glina

Gz - Glina zwiezta

Gp - Glina piaszczysta

Gpz - Glina piaszczysta zwiezta
Gn - Glina pylasta

Gnz - Glina pylasta zwiezta

| -1t
Ip - It piaszczysty
It - It pylasty

slightly clayey sand
sandy silt

silt

clayey and sandy silt
sandy and silty clay
clayey sand

sandy clay with silt
clayey silt

silty clay with sand
clay

sandy clay

silty clay

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL

NON — COHESIVE SOILS

Prt - Piasek pylasty
Pd - Piasek drobny
Ps - Piasek sredni
Pr - Piasek gruby
Po - Pospotka

Z - 2Zwir

GRUNTY ORGANICZNE — ORGANIC SOILS

T -Torf

Nm - Namut

Nmp- Namut piaszczysty
Nmg- Namut gliniasty
Nmm- Namut pylasty

Gy - Gytia

Kr - Kreda jeziorna

wb - Wegiel brunatny

silty sand

fine sand

medium sand

coarse sand

all —in aggregate / very gravely sand
gravel

peat

mud

sandy mud
clayey mud
silty mud
gyttja
boglime
brown coal

UZYTYCH NA  PROFILACH | PRZEKROJACH
AND LETTERS USED IN SOIL PROFILES

ZNAKI DODATKOWE — ADDITIONAL SIGNS

+ - domieszki additives
// - przewarstwienia interbedding
/ - pogranicze gruntu soil limit
CaCOs - weglan wapnia calcium carbonate
zagl - grunt zagliniony soil with clay addition
zap - grunt zapylony soil with silt addition
K - Kamienie boulders
Ko - Otoczaki cobbles
Tt - Ttuczen crushed rock
7l - Zuzel slag
D - Drewno wood
H - Humus topsoil
Gb - Gleba fertile soil
B - Beton concrete
C - Cegta bricks
vwv - poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej
- free water table
v - ustabilizowany poziom zwierciadta wody gruntowej

- stabilised water table

| | - grunt nawodniony
- saturated soil

- saturated soil in interbeddings

, | - grunt nawodniony w przewarstwieniach
I

- strefa sgczen wody gruntowej
- zone of groundwater seeping

solid

semi - solid
hard plastic
plastic

soft plastic

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH - STATE OF SOILS (NON - COHESIVE SOILS)

loose
semi - dense
dense

Io - stopien zageszczenia
- density index

I - stopien plastycznosci
- liquidity index

STANY GRUNTOW SPOISTYCH — STATE OF SOILS ( COHESIVE SOILS )

W - zwarty

pzw - potzwarty

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - miekkoplastyczny

In - luzny

szg - $Sredniozageszczony

78 - zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

very dense

Zatacznik nr 6
Enclosure No 6



